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USER'S MANUAL 



USB to Serial Adapter 

mppim 

Model #: U209-000-R 



NOTE: Follow these installation and operating procedures to ensure correct 
performance and to prevent damage to this unit or to its connected devices. 

Copyright © 2002 Tripp Life. All rights reserved. All trademarks are the property of 
their respective owners. Technical specifications are subject to change without notice. 



System Requirements 



1 . USB enabled PC system with a USB port 

2. Operating systems: Windows* 98 or Windows* 2000 

3. CD-ROM Drive (to load drivers) 

Installation 

1 . With the computer booted up, insert mini-CD and plug the USB to 
Serial Adapter into the computer's USB port; the New Hardware 
Wizard appears; click on Next to continue. 

2. In the dialog box that appears, leave the default choice (Search for 
the best driver for your device); click on Next to continue. 

3. In the, Ready to install, dialog box, that appears, click on Next to 
continue. Files are now copied to your hard disk. 

4. After the driver files have been copied to the hard disk, a dialog box 
appears to tell you that the installation has finished. Click on Finish. 
Windows now finishes up the installation. 

Checking the Installation 

1 . Open the My Computer folder. 

2. Open the Control Panel folder. 

3. Open the System folder. 

4. Click on the Device Manager tab. 

5. On Windows* 98, click on the plus sign in front of Universal Serial 
Bus Controllers heading to see the Universal Serial Bus Controller 
listing. If installation was successful, you should see an entry for 
USB to Serial Cable in the listing. On Windows* 2000, the device 
will show up under ports as an additional Comm Port. 



Uninstalling the Driver 



1. Open the system folder: 

(My Computer -> Control Panel -> System) 

2. Click on the Device Manager tab. 

3. Click on the plus sign in front of Universal Serial Bus Controllers 

heading to see the Universal Serial Bus Controller listing. 

4. Select USB to Serial Cable. 

5. Click the Remove button. 

Peripheral Installation 

1 . With the USB to Serial Adapter already installed, plug the peripheral 
into the adapter and then turn the peripheral on. 

2. Follow the Installation Wizard's on-screen instructions to complete 
the installation. 



Read if Experiencing Installation Problems 
When Using a Tripp Lite USB to Serial Adapter 
(U209-000-R) on a Laptop/Notebook PC. 

The following procedure may be required if you have a laptop that does 
not have a hardwired native serial port. On this type of unit, the 
manufacturer may have eliminated the serial chipset on the motherboard 
thereby disabling the USB adapter's port emulation feature. If this is the 
cause of your problem, the following procedure will resolve this issue. 
Please follow the instructions in their entirety. 

Creating a Virtual Com Port on Your Laptop/ 
Notebook: 

1. Open Add New Hardware (Start - Settings - Control Panels - 
Add New Hardware). 

2. Add New Hardware Wizard Introduction screen will appear. 
Click "Next". 

3. Computer will search for connected devices. Either a prompt will 
appear asking you to select a device from a list or it will ask you if 
you want to search for new devices. If asked to select from a list, 
click "No" and then "Next". If not prompted, simply click "Next". If 
prompted to select from a list, the next screen will ask if you want to 



4. The following screen will alert you to the fact it will now search for 
new devices. Click "Next". (Note: This may take several minutes 
depending on your system. The screen may go black for a few 
seconds. This is normal.) 

5. When done, select "Next". 

6. A list of device types will appear. Scroll down to: 
Ports (Com & LPT). Click "Next". 

7. A two-paned list will appear. On left under Manufacturers, select 
"Standard Port Types". On the right under Models, select 
"Communications Port". Click "Next". 

8. You will be prompted to set up the properties and settings of the Com 
Port. Leave values as defaults. Click "Next". 

9. When completed, select "Next". 

10. You will be prompted to restart. Click "Yes". 

11. After restart, reinstall the USB-Serial Adapter onto the Virtual Com Port. 



If Your Computer Does Not Boot Up After You 
Install Your Com Port, do the Following: 

1. Disconnect the USB-Serial Adapter. Boot your machine in Safe 
Mode. (To do this, press "F8" when you first boot up. Press it 
repeatedly until you get a selection screen, choose "Safe Mode"). 

2. After boot up, go into your device manager and select the Com Port. 

3. Click "Remove". Follow the prompts and restart as no 



; prompts and restart as normal. 



Installing the USB to Serial Adapter's Driver*: 

* May vary slightly depending upon installed O/S version. 

1 . Open Device Manager (Start-Settings-Control Panels-System; 
Device Manager Tab). 

2. Select the USB-Serial Adapter. It will appear as Unknown Device, 
Composite Device or USB Device. It will appear under "Other 
Devices" or "Universal Serial Bus Controller". 

3. Click "Properties". 

4. Click on "Reinstall Drivers". 

5. In Add New Hardware Wizard click "Next". 

6. It will now conduct a search, choose "Next". 

7. Select "Specify Location". Next click "Browse" or select the driver 
location. Select either the drivers on the CD (Example: D:\U209-000-R) 
or the one downloaded. Note, if you are using Windows ME you 
need to use the WIN98 driver. Click "Next". 

8. If detected, click "Next". (If not go back and try again). 

9. When done click "Finish". 

10. Connect your Serial Device to the USB-Serial Adapter. 



Specifications 



Function 


Description 


Data Transfer Rate 


Over 500 Kbps 


LED 


Data Transfer / Handshaking (orange) 


Power Consumption 


450 mW 


USB Specification 


V1.1 Compliant 



DB-9 Assignments 



Pin 


Assiqnment 


1 


CD 


2 


RXD 


3 


TXD 


4 


DTR 


5 


GND 



Pin 


Assiqnment 


6 


DSR 


7 


RTS 


8 


CTS J 


9 


Rl 



FCC Radio/TV Interference Notice 



Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in 
accordance with the instruction manual, may cause interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: reorient or 
relocate the receiving antenna; increase the separation between the 
equipment and receiver; connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that which the receiver is connected; consult the dealer or an 
experienced radio/television technician for help. The user must use 
shielded cables and connectors with this product. Any changes or 
modifications to this product not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user's authority to operate the 
equipment. 



LIFETIME LIMITED WARRANTY 



TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and 
workmanship for life. TRIPP LITE'S obligation under this warranty is limited to 
repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain 
service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization 
(RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. 
Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service 
center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief 
description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. 
This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by 
accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any 
way. 

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit 
limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) 
or exclusion(s) may not apply to the purchaser. 

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE 
FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP 
LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equip- 
ment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of 
substitutes, claims by third parties, or otherwise. 

The policy of TRIPP LITE is one of continuous improvement. Specifications are 
subject to change without notice. 



Siege mondial de Tripp Lite 

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 Etats-Unis 

(773) 869-1234, www.tripplite.eom 

MANUEL D'UTILISATION 



Adaptateur USB-serie 

TRjppuTE 



Modele: U209-000-R 



REMARQUE : Suivez ces procedures d'installation et d'utilisation pour 
garantir le fonctionnement correct de I'appareil et des peripheriques 
connectes et ecarter tout risque de dommage. 

Copyright © 2002 Tripp Lite. Tous droits reserves. Toutes les marques de 
commerce sont la propriete de leur detenteur respectif. Les caracteristiques 
techniques sont sujettes a modification sans preavis. 



Configuration systeme 

1. Micro-ordinateur active USB avec port USB 

2. Systemes d' exploitation : Windows® 98 ou Windows® 2000 

3. Lecteur de CD-ROM (pour le chargement des pilotes) 

Installation 

1. L'ordinateur etant initalise, inserez le mini-CD et branchez l'adaptateur 
USB-serie sur le port USB de l'ordinateur ; l'Assistant Ajout de 
nouveau materiel apparait ; cliquez sur Suivant pour continuer. 

2. Dans la boite de dialogue qui s'affiche, conservez 1' option par defaut 
(Rechercher le meilleur pilote pour votre peripherique) ; cliquez 
sur Suivant pour continuer. 

3. Dans la boite de dialogue Pret a installer qui s'affiche, cliquez sur 
Suivant pour continuer. Les fichiers sont desormais copies sur votre 
disque dur. 

4. Une fois les fichiers du pilote copies sur le disque dur, une boite de 
dialogue vous indique que l'installation est terminee. Cliquez sur 
Terminer. Windows termine l'installation. 

Verification de l'installation 

1 . Ouvrez le dossier Poste de travail. 

2. Ouvrez le dossier Panneau de configuration. 

3. Ouvrez le dossier Systeme. 

4. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de peripheriques. 

5. Pour Windows 98, cliquez sur le signe plus au devant de la rubrique 
Controleurs USB pour visualiser la liste du Controleur USB. Si 
l'installation est reussie, vous devez pouvoir visualiser une entree pour 
l'USB au Cable de Serie dans la liste. Pour Windows 2000, le dispositif 
va s'afficher comme ports en tant que Port Comm supplementaire. 



Desinstallation du pilote 

1 . Ouvrez le dossier Systeme : (Poste de travail -> Panneau 
de configuration -> Systeme) 

2. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de peripheriques. 

3. Cliquez sur le signe plus devant l'en-tete Controleur de bus USB 
pour voir la liste des controleurs de bus serie universels. 

4. Selectionnez Cable USB a serie. 

5. Cliquez sur le bouton Supprimer. 

Installation du peripherique 

1. Avec Tadaptateur USB-serie deja installe, branchez le peripherique 
sur l'adaptateur, puis mettez le peripherique sous tension. 

2. Suivez les instructions de 1' Assistant Installation pour terminer 
1' installation. 



A lire si vous eprouvez de la difficulte lors de 
r installation d'un adaptateur USB-serie de 
Tripp Lite (U209-000-R) sur un ordinateur 
portable ou bloc-notes. 

La procedure suivante peut etre requise si votre ordinateur portable n'est 
pas livre avec un port serie cable d'origine. Sur ce type d'unite, le fabri- 
cant pourrait avoir elimine le jeu de puces serie de la carte mere de facon 
a mettre hors fonction la capacite d'emulation de port de 1' adaptateur 
USB. Si c'est bien la cause de votre probleme, il peut etre resolu en suiv- 
ant la procedure ci-dessous. Veuillez suivre les instructions integralement. 

Creation d'un port Com virtuel sur votre 
ordinateur portable ou bloc-notes : 

1. Ouvrez Ajout de peripherique (Demarrer - Parametres - Panneau de 
configuration - Ajout de peripherique). 

2. L'ecran d' introduction de 1' assistant d' Ajout de peripherique 
apparalt. Cliquez sur « Suivant ». 

3. L' ordinateur detectera les peripheriques branches. Une invite 
apparaitra vous demandant de choisir un peripherique dans une liste 
ou de reperer les nouveaux peripheriques. Si on vous demande de 
choisir dans une liste, cliquez sur « Non » et sur « Suivant ». Sinon, 
cliquez simplement sur « Suivant ». Si on vous a demande de faire 
une selection dans une liste, l'ecran suivant vous demandera si vous 




4. L'ecran suivant vous informera qu'une recherche de nouveaux 
peripheriques est en cours. Cliquez sur « Suivant ». (Note : Cette 
operation peut prendre plusieurs minutes selon la vitesse de votre 
systeme. II est possible que l'ecran devienne noir pendant quelques 
secondes. Cette activite est normale.) 

5. Des que P operation est terminee, cliquez sur « Suivant ». 

6. Une liste de types de peripheriques apparait. Scroll faire 
defiler vtrFaites defiler vers le bas jusqu'a : Cliquez sur « Suivant ». 

7. Une liste a deux panneaux apparait. A gauche, sous la rubrique 
Constructeurs, selectionnez « Types de ports standard ». A droite, 
sous la rubrique Modeles, selectionnez « Port de communications ». 
Cliquez sur « Suivant ». 

8. Vous serez invite a configurer les proprietes et les parametres du port 
Com. Utilisez les parametres par defaut. Cliquez sur « Suivant ». 

9. Des que vous aurez termine, cliquez sur « Suivant ». 

10. Vous serez invite a redemarrer P ordinateur. Cliquez sur « Oui ». 

11. Apres le redemarrage, reinstallez l'adaptateur USB-serie sur le port 
Com virtuel. 

Si votre ordinateur ne redemarre pas apres 
rinstallation de votre port Com, suivez les 
instructions ci-dessous : 

1. Deconnectez l'adaptateur USB-serie. Faites redemarrer votre ordinateur 
en mode sans echec (Pour cela, appuyez sur la touche « F8 » au 
demarrage. Appuyez sur cette touche a plusieurs reprises jusqu'a ce que 
vous obteniez un ecran de selection, choisissez « Mode sans echec »). 



2. Apres le demarrage, allez au Gestionnaire de peripheriques et 
choisissez le port Com. 




Installation du pilote de l'adaptateur USB-serie* : 

*Peut varier legerement selon la version du systeme d' exploitation installe. 

1. Ouvrez le Gestionnaire de peripheriques (Demarrer - Parametres - 
Panneau de configuration - Systeme ; onglet Gestionnaire de 
peripheriques). 

2. Selectionnez l'adaptateur USB-serie. II apparaitra en tant que 
peripherique inconnu, peripherique compose ou peripherique USB. II 
sera liste sous les rubriques « Autres peripheriques » ou « Controleur 
de bus serie universel ». 

3. Cliquez sur « Proprietes ». 

4. Cliquez sur « Reinstaller pilote ». 

5. Dans 1' assistant d'Ajout de peripherique, cliquez sur « Suivant ». 

6. Ce dernier effectue une recherche, cliquez sur « Suivant ». 

7. Selectionnez « Specifier emplacement ». Ensuite, cliquez sur 

« Parcourir » ou selectionnez l'emplacement du pilote. Selectionnez 
soit les pilotes du cederom (exemple : D:\U209-000-R) , soit un 
pilote telecharge. Windows fenetre fNotez que si vous utilisez 
Windows ME, vous devez selectionner le pilote de WIN98. Cliquez 
sur « Suivant ». 

8. S'il est detecte, cliquez sur « Suivant ». (Sinon, revenez en arriere et 
reessayez) 

9. Des que l'operation est achevee, cliquez sur « Terminer ». 

10. Reliez votre peripherique serie a l'adaptateur USB-serie. 



Caracteristiques techniques 



Fonction 


Description 


Vitesse de transfert de donnees 


Plus de 500 Kbits/s 


Voyant 


Transfert de donnees / prise de contact (orange) 


Consommation d'energie 


450 mW 


Specification USB 


Compatible V1.1 



DB-9 Assignments 



Pin 


Assignment 


1 


CD 


2 


RXD | 


3 


TXD 


4 


DTR 


5 


GND 



Pin 


Assiqnment 


6 


DSR 


7 


RTS 


8 


CTS 


9 


Rl 



Avis de la FCC relatif aux interferences radio-TV 



Remarque : Suite a des tests, ce materiel s'est avere conforme aux limites 
concernant les appareils numeriques de classe B, dans le cadre de la partie 15 
des regies de la FCC. Ces limites visent a fournir une protection raisonnable 
contre les interferences d'une installation residentielle. Ce materiel produit, 
utilise et peut rayonner une energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et 
utilise conformement au manuel d'instructions, il risque de causer des 
interferences au niveau des communications radio. Toutefois, il n'est pas 
garanti que des interferences ne se produiront pas dans une installation 
particuliere. Si ce materiel cause des interferences nuisibles a la reception 
radio ou televisee, ce qui peut etre determine en le mettant hors tension, puis 
de nouveau sous tension, l'utilisateur est encourage a essayer de corriger 
l'interference en prenant l'une au moins des mesures suivantes : reorientation 
ou deplacement de l'antenne receptrice ; augmentation de la distance entre le 
materiel et le recepteur ; branchement du materiel sur une prise d'un circuit 
different de celui sur lequel est branche le recepteur ; consultation du revendeur 
ou d'un technicien radio/TV competent pour obtenir de l'aide. L'utilisateur 
doit utiliser des cables et des connecteurs blindes avec ce produit. Toute 
modification apportee a ce produit non expressement approuvee par la partie 
responsable de la conformite risque d'annuler le droit accorde a l'utilisateur de 
faire fonctionner le materiel. 



GARANTIE LIMITEE A VIE 



TRIPP LITE garantit que ses produits sont depourvus a vie de vices de materiaux et de 
fabrication. L' obligation de TRIPP LITE en vertu de cette garantie se limite a la 
reparation ou au remplacement (selon son choix) de ces produits defectueux. Pour 
obtenir reparation dans le cadre de cette garantie, procurez-vous un numero 
d'autorisation de retour de materiel (RMA) aupres de TRIPP LITE ou d'un centre de 
reparation agree par TRIPP LITE. Les produits doivent £tre renvoyes a TRIPP LITE 
ou a un centre de reparation agree par TRIPP LITE en port prepay^ et 6tre 
accompagnes d'un descriptif succinct du probleme et d'un justificatif de la date et du 
lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au materiel qui a ete endommage suite a 
un accident, un acte de negligence ou une application impropre, ou qui a ete altere ou 
modifie d'une quelconque maniere. 



SAUF INDICATION CONTRAIRE EN CECI, TRIPP LITE N'EMET AUCUNE 
GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS GARANTIES DE QUALITE 
COMMERCIALE ET D' ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Certains 
Etats n'autorisant pas la limitation ni 1' exclusion de garanties tacites, la ou les 
limitations ou exclusions susmentionnees peuvent ne pas s'appliquer a l'acheteur. 

SAUF INDICATION CONTRAIRE CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN 
AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, 
INDIRECTS, SPECIAUX, FORTUITS OU CONSECUTIFS RESULTANT DE 
L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MEME SI ELLE A ETE AVISEE DE 
L' E VENTUALITE DE TELS DOMMAGES. Plus precisement, TRIPP LITE ne 
pourra etre tenue responsable de frais, tels que perte de benefices ou de recettes, perte 
de materiel, impossibility d' utilisation du materiel, perte de logiciel, perte de donnees, 
frais de produits de remplacement, reclamations d'un tiers ou autres. 

TRIPP LITE a adopte une politique d'amelioration continue. Les caracteristiques 
techniques sont sujettes a modification sans preavis. 



Oficinas internacionales de Tripp Lite 



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE.UU. 
(773) 869-1234, www.tripplite.com 



MANUAL DEL USUARIO 



USB a adaptador en serie 

7B/PPL/7E 

Modelo N. e U209-000-R 



NOTA: Siga estos procedimientos de instalacion y operacion para asegurar 
un rendimiento correcto y para prevenir el daho a esta unidad o a los 
dispositivos a ella conectados. 

Derechos de autor © 2002 Tripp Lite. Se reservan todos los derechos. 
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos duehos. 
Las especificaciones tecnicas estan sujetas a cambio sin previo aviso. 



Requerimientos del sistema 

1 . PC habilitada para USB con puerto USB 

2. Sistemas operativos: Windows® 98 o Windows® 2000 

3. Unidad de CD-ROM (para cargar los controladores) 

Instalacion 

1. Con la computadora inicializada, introduzca el mini CD y enchufe el 
USB al adaptador en serie en el puerto USB de la computadora; aparece 
el Asistente Nuevo hardware; haga clic en Siguiente para continuar. 

2. En el recuadro de dialogo que aparece; deje la option por omision 
(Busque el mejor controlador para su dispositivo); haga clic en 
Siguiente para continuar. 

3. En el recuadro de dialogo Listo para instalar que aparece, haga clic en 
Siguiente para continuar. Ahora los archivos se copiaron en su disco duro. 

4. Despues de que los archivos del controlador se copien en su disco duro, 
aparece un recuadro de dialogo que le indica que la instalacion ha 
terminado. Haga clic en Finalizar. Ahora Windows finaliza la instalacion. 

Verification de la instalacion 

1 . Abra la carpeta Mi computadora. 

2. Abra la carpeta Panel de control. 

3. Abra la carpeta Sistema. 

4. Haga clic en el indicador Administrador del dispositivo. 

5. En Windows 98, haga click en el signo de adicion de "Universal 
Serial Bus Controllers" para obtener la lista de los controladores de 
Bus Serial Universal. Si la instalacion se realizo correctamente, 
usted observara que existe una option llamada "USB to Serial 
Cable" en esta lista. En Windows 2000, este dispositivo aparecera en 
"puertos" como un puerto adicional de comunicaciones. 



Desinstalacion del controlador 



1 . Abra la carpeta del sistema: (Mi computadora -> 
Panel de control -> Sistema) 

2. Haga clic en el indicador Administrador del dispositivo. 

3. Haga clic en el signo mas que se encuentra frente a los 
Controladores del USB para ver la lista de controladores de USB. 

4. Seleccione USB a cable en serie. 

5. Haga clic en el boton Quitar. 

Instalacion de perifericos 

1 . Con USB a adaptador en serie ya instalado, enchufe el periferico en 
el adaptador y luego encienda el periferico. 

2. Siga las instrucciones en pantalla del Asistente de instalacion para 
completar la instalacion. 



Si se presentan problemas de instalacion al usar 
un adaptador de USB a puerto en serie Tripp Lite 
(U209-000-R) en una PC portatil o notebook, lea 
los siguientes parrafos. 

Es posible que deba realizar el siguiente procedimiento si su computadora 
portatil no tiene conectado un puerto en serie native En este tipo de 
unidad, el fabricante puede haber eliminado el chipset en serie de la tarje- 
ta madre, lo que desactiva la funcion de emulacion de puerto del adapta- 
dor USB. Si esta es la causa de su problema, el siguiente procedimiento 
lo resolvera. Por favor, siga las instrucciones en su totalidad. 

Creadon de un puerto COM virtual en su 
computadora portatil o notebook: 

1 . Abra Agregar nuevo hardware (Inicio - Configuracion - Panel de 
Control - Agregar nuevo hardware). 

2. Aparecera la pantalla de introduction del Asistente para Agregar 
nuevo hardware. Haga clic en "Siguiente". 

3. La computadora buscara dispositivos conectados. Aparecera un 
mensaje pidiendole que seleccione un dispositivo de la lista o se le 
preguntara si desea buscar nuevos dispositivos. Si se le pide que 
seleccione de una lista, haga clic en "No" y luego en "Siguiente". En 
caso contrario, simplemente haga clic en "Siguiente". Si se le indica 
que seleccione de una lista, en la siguiente pantalla se le preguntara si 
desea buscar nuevos controladores. Haga clic en "Siguiente". 



4. En la siguiente pantalla aparecera una advertencia que indica que se 
buscaran nuevos dispositivos. Haga clic en "Siguiente". Esta operacion 
puede tardar varios minutos dependiendo de su sistema. La pantalla 
puede quedar en negro durante algunos segundos. Esto es normal). 

5. Una vez fmalizada la operacion, seleccione "Siguiente". 

6. Aparecera una lista de tipos de dispositivo. Desplacese hasta: Puertos 
(COM y LPT). Haga clic en "Siguiente". 

7. Aparecera una lista de dos paneles. En la parte izquierda, bajo 
Fabricantes, seleccione "Tipos de puerto estandar". En la parte 
derecha, bajo Modelos, seleccione "Puerto de comunicaciones". 
Haga clic en "Siguiente". 

8. Se le indicara que establezca las propiedades y configuraciones del 
Puerto COM. Deje los valores predeterminados. Haga clic en "Siguiente". 

9. Una vez completada la operacion, seleccione "Siguiente". 

10. Se le indicara que reinicie el equipo. Haga clic en "Sf \ 

1 1. Despues de reiniciar, instale nuevamente el Adaptador de USB a 
puerto en serie en el Puerto COM virtual. 

Si su computadora no se inicia despues de haber 
instalado el Puerto COM, haga lo siguiente: 

1. Desconecte el Adaptador de USB a puerto en serie. Arranque su 
equipo en Modo a prueba de fallos (para esto, presione "F8" al 
iniciar por primera vez. Presione varias veces hasta que aparezca una 
pantalla de seleccion y elija "Modo a prueba de fallos"). 

2. Despues de iniciar, vaya al administrador de dispositivos y seleccione 
el Puerto COM. 

3. Haga clic en "Quitar". Siga las indicaciones y reinicie normalmente. 



Instalacion del controlador del Adaptador de 
USB a puerto en serie*: 

*Puede variar levemente dependiendo de la version del sistema operative- instalado. 

1. Abra el Administrador de dispositivos (Inicio-Configuracion-Panel de 
Control-Sistema; Ficha Administrador de dispositivos). 

2. Seleccione el Adaptador de USB a puerto en serie. Aparecera como 
Dispositivo desconocido, Dispositivo compuesto o Dispositivo USB. 
Aparecera bajo "Ottos dispositivos" o "Controlador de Bus de serie 
universal". 

3. Haga clic en "Propiedades". 

4. Haga clic en "Reinstalar controladores". 

5. En el Asistente para Agregar nuevo hardware, haga clic en 
"Siguiente". 

6. Ahora se efectuara una busqueda. Elija "Siguiente". 

7. Seleccione "Especificar ubicacion". A continuacion, haga clic en 
"Examinar" o seleccione la ubicacion del controlador. Seleccione los 
controladores, ya sea en el CD (por ejemplo, D:\U209-000-R) o el 
que descargo. Tenga presente que si esta usando Windows ME, debe 
usar el controlador de W1N98. Haga clic en "Siguiente". 

8. Si esta detectado, haga clic en "Siguiente" (de lo contrario, vuelva 
atras e intente nuevamente). 

9. Una vez terminada la operation, haga clic en "Finalizar". 

10. Conecte su Dispositivo en serie al Adaptador de USB a puerto en 
serie. 



Especificaciones 



Funcion 


Descripcion 


Velocidad de transferencia 




de datos 


Mas de 500 Kbps 


LED 


Transferencia de datos / Validacion de 
transferencia (anaraniado) 


Consumo de enerqia 


450 mW 


Especificaciones del USB 


En cumplimiento con V1 .1 



Asignaciones de patas DB-9 



Pata 


Asiqnacibn 


1 


CD 


2 


RXD 


3 


TXD 


4 


DTR 


5 


GND 



Pata 


Asiqnacibn 


6 


DSR 


7 


RTS 


8 


CTS 


9 


Rl 



Notification de la FCC respecto a interferencia 
a radio v television 

Nota: Este equipo se ha probado y se ha encontrado que cumple con los 
tfmites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la 
Parte 15 de las reglas de FCC. Estos h'mites estan disenados para 
proporcionar protection razonable contra interferencia perjudicial en una 
instalacion residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energfa de 
radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con el manual de 
instrucciones, puede causar interferencia con las comunicaciones de radio. 
Sin embargo, no hay garantia de que tal interferencia no ocurrira en una 
instalacion particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la 
reception de radio o television, lo cual puede determinarse apagando y 
encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la 
interferencia con uno o mas de los siguientes metodos: reoriente o reubique 
la antena receptora; aumente la distancia entre el equipo y el receptor; 
conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito que no sea en el que 
el receptor esta conectado; consulte al concesionario o a un tecnico 
experimentado de radio y television para solicitar ayuda. El usuario debe 
usar cables y conectadores blindados con este producto. Cualquier cambio 
o modification de este producto que no este expresamente aprobado por la 
parte responsable del cumplimiento, podria anular la autoridad del usuario 
para operar el equipo. 



GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA 



TRIPP LITE garantiza que sus productos estaran libres de defectos en materiales y 
mano de obra por vida La obligation de TRIPP LITE de acuerdo con esta garanti'a esta 
limitada a la reparation o el reemplazo (a su juitio exclusivo) de cualquier produclo 
defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garanti'a, debe solititar un numero de 
autorizacion de devolution de materiales (RMA) a TRIPP LITE o a un centro de 
servicio autorizado por TRIPP LITE. Los productos se deben devolver a TRIPP LITE 
o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transportation 
prepagados, y deben tr acompandos por una breve description del problema 
encontrado y comprobanre de la fecha y el lugar de la compra. Esta garanti'a no aplica 
a equipo danado por accidente, negligencia o aplicacion no apropiada, o que ha sido 
alterado o modificado de alguna manera. 

EXCEPTO COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTIA, TRIPP LITE NO 
OFRECE GARANTI'AS, EXPRESAS NI IMPLICITAS, INCLUSIVE GARANTIAS 
DE COMERCIALIZADION E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO 
PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitation o la exclusion de garanti'as 
imph'citas; por lo tanto, la(s) limitacion(es) o exclusion(es) arriba mencionada(s) 
puede(n) no aplicar al comprador. 

EXCEPTO COMO SE ESTIPULA ANTERIORMENTE, EN NINGUN CASO TRIPP 
LITE SERA RESPONSABLE POR DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES, QUE SURJAN DEL USO DE 
ESTE PRODUCTO, AUN SI SE ADVIERTE DE LA POSIBTLIDAD DE QUE 
OCURRA TAL DANO. Espetificamente, TRIPP LITE no es responsable por ningun 
costo, tal como perdida de ganancias o ingresos, perdida de equipo, perdida del uso del 
equipo, perdida de software, perdida de datos, costo de sustituciones, reclamaciones por 
terceras partes o costos similares. 

La norma de TRIPP LITE es el mejoramiento continuo. Las especificaciones estan 
sujetas a cambio sin previo aviso. 



Tri pp Lite, weltweite Hauptniederlassung 



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA 
(001) 773 869-1234, www.trippUte.com 



BENUTZERHANDBUCH 



USB-zu-seriell-Adapter 

mlppyTE 

Model I nr.: U209-000-R 



HINWEIS: Beachten Sie die folgenden Installations- und Betriebsanleitungen, 
um eine ordnungsgemaGe Funktionsweise zu gewahrleisten und um Schaden 
an diesem Gerat bzw. an den angeschlossenen Geraten zu verhindern. 

Copyright © 2002 Tripp Lite. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen 
sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Anderungen an technischen Daten 
vorbehalten. 



Systemvoraussetzungen 

1 . USB-aktiviertes PC-System mit USB-Port 

2. Betriebssy steme: Windows® 98 oder Windows® 2000 

3. CD-ROM-Laufwerk (zum Laden der Treiber) 

Installation 

1 . Bei eingeschaltetem Computer die Mini-CD einlegen und den USB-zu- 
seriell-Adapter an den USB-Port des Computers anschlieBen; der Hardware- 
Assistent wird eingeblendet; klicken Sie auf Writer, um fortzufahren. 

2. Belassen Sie im eingeblendeten Dialogfeld die Standardoption (Nach dem 
besten Treiber fur das Gerat suchen); klicken Sie auf Weiter, um 
fortzufahren. 

3. Klicken Sie im Dialogfeld Die Installation kann jetzt durchgefiihrt 
werden auf Weiter, um fortzufahren. Die Dateien werden nun auf Ihre 
Festplatte kopiert. 

4. Nachdem die Treiberdateien auf die Festplatte kopiert wurden, erscheint 
in einem Dialogfeld die Meldung, dass die Installation abgeschlossen ist. 
Klicken Sie auf Fertig stellen. Windows beendet die Installation nun. 

Priifen der Installation 

1. Offnen Sie den Ordner Arbeitsplatz. 

2. Offnen Sie den Ordner Systemsteuerung. 

3. Offnen Sie den Ordner System. 

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Gerate-Manager. 

5. Klicken Sie unter Windows 98 auf das Plus-Zeichen vor der Uber 
schrift „Universelle serielle Bus-Controller", um den Eintrag 
„Universeller serieller Bus-Controller" einzublenden. Bei einer erfol 
greichen Installation sollten Sie auf dieser Liste den Eintrag „USB zu 
seriellem Kabel" sehen. Unter Windows 2000 erscheint das Gerat 
unter den Anschliissen als zusatzlicher Kommunikationsanschluss. 



Deinstallation des Treibers 



1 . Offnen Sie den Systemordner. (Arbeitsplatz -> Systemsteuerung -> 
System) 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Gerate-Manager. 

3. Klicken Sie auf das Pluszeichen vor der Uberschrift Universelle 
serielle Bus-Controller, urn die Liste der universellen seriellen 
Bus-Controller anzuzeigen. 

4. Wahlen Sie USB-zu-seriell-Kabel. 

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Entfernen. 

Installation der Peripheriegerate 

1 . Nachdem der USB-zu-seriell- Adapter installiert ist, schlieBen Sie das 
Peripheriegerat an den Adapter an und schalten es anschlieBend ein. 

2. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm eingeblendeten Anleitungen des 
Installationsassistenten, um die Installation vollstandig 
durchzufuhren. 



Lesen Sie diese Hinweise, wenn bei der 
Installation eines Tripp Lite USB-Seriell- 
Adapters (U209-000-R) an einen Laptop- 
/Notebook-PC Probleme auftauchen. 

Die folgende Vorgehensweise kann bei Laptops erforderlich sein, die iiber 
keinen eigenen, fest eingebauten seriellen Anschluss verfugen. Bei einem 
solchen Gerat wurde moglicherweise werkseitig auf einen seriellen 
Chipsatz auf der Hauptplatine verzichtet, so dass die Anschlussemulation 
des USB-Adapters deaktiviert ist. Sofern das Problem auf diesem 
Sachverhalt beruht, lasst es sich durch die nachstehend genannte 
Vorgehensweise losen. Befolgen Sie samtliche Anweisungen vollstandig. 

Erstellen eines virtuellen COM-Anschlusses am 
Laptop/Notebook: 

1. Offnen Sie "Neue Hardware hinzufugen" (Start - Einstellungen - 
Systemsteuerung - Neue Hardware hinzufugen). 

2. Der Einfiihrungsbildschirm "Hardware- Assi stent" wird angezeigt. 
Klicken Sie auf "Weiter". 

3. Der Computer sucht nach angeschlossenen Geraten. Daraufhin wer 

den Sie entweder gefragt, ob Sie ein Gerat aus der Liste wahlen mochten 
oder ob Sie nach neuen Geraten suchen mochten. Klicken Sie bei der 
Frage, ob Sie ein Gerat aus der Liste wahlen mochten, auf "Nein" und 
anschlieBend auf "Weiter". Wenn Sie nicht gefragt werden, klicken Sie 
einfach auf "Weiter". Nach der Aufforderung, ein Gerat aus der Liste 
auszuwahlen, werden Sie gefragt, ob Sie nach ne 




4. Der nachste Bildschirm weist darauf hin, dass nun nach neuen Geraten 
gesucht wird. Klicken Sie auf "Weiter". (Hinweis: Dies kann - je nach 
System - einige Minuten dauern. Der Bildschirm wird u. U. einige 
Sekunden lang schwarz. Dies ist normal.) 

5. Klicken Sie anschlieBend auf "Weiter". 

6. Eine Liste mit Geratetypen wird angezeigt. Gehen Sie zu folgendem 
Eintrag: Anschliisse (COM und LPT). Klicken Sie auf "Weiter". 

7. Eine aus zwei Fenstem bestehen Liste wird angezeigt. Warden Sie links 
unter "Hersteller" die Option "Standardanschlusstypen". Warden Sie 
rechts unter "Modelle" die Option "Kommunikationsanschluss". 
Klicken Sie auf "Weiter". 

8. Sie werden aufgefordert, die Eigenschaften und Einstellungen des 
COM-Anschlusses festzulegen. Ubernehmen Sie die vorgegebenen 
Werte. Klicken Sie auf "Weiter". 

9. Klicken Sie abschlieBend auf "Weiter". 

10. Sie werden gefragt, ob Sie den Computer neu starten mochten. 
Klicken Sie auf "Ja". 

11. Ftihren Sie nach dem Neustart eine Neuinstallation des USB-Seriell- 
Adapters am virtuellen COM-Anschluss durch. 

Falls der Computer nach dem Installieren des 
COM-Anschlusses nicht neu gestartet wird, 
gehen Sie folgendermafien vor: 

1 . Ziehen Sie den USB-Seriell-Adapter ab. Starten Sie den Computer 
im "Abgesicherten Modus". (Driicken Sie hierzu beim Neustart die 
Taste F8. Driicken Sie die Taste so oft, bis ein Auswahlbildschirm 
erscheint. Wahlen Sie dort die Option "Abgesicherter Modus".) 

2. Rufen Sie nach dem Neustart den Gerate-Manager auf, und wahlen 
Sie den COM-Anschluss aus. 




Installieren des Treibers fur den USB-Seriell-Adapter*: 

*Leichre Abweichungen je nach installierter Betriebssy stem- Version moglich. 

1 . Offnen Sie den Gerate-Manager (Start - Einstellungen - Systemsteuerung 
- System; Registerkarte "Gerate-Manager"). 

2. Wahlen Sie den USB-Seriell-Adapter aus. Er wird als "Unbekanntes 
Gerat", "Verbundgerat" oder "USB-Gerat" unter "Andere Gerate" oder 
"USB -Controller" angezeigt. 

3. Klicken Sie auf "Eigenschaften". 

4. Klicken Sie auf "Treiber emeut installieren". 

5. Klicken Sie im Hardware- Assistenten auf "Weiter". 

6. Es wird eine Suche durchgefiihrt. Klicken Sie auf "Weiter". 

7. Wahlen Sie die Option zur Angabe des Speicherorts. Klicken Sie 
anschlieBend auf "Durchsuchen", oder wahlen Sie den Speicherort des 
Treibers. Wahlen Sie entweder die Treiber auf der CD (Beispiel: 
D:\U209-000-R) oder den heruntergeladenen Treiber. Beachten Sie, dass 
Sie fur Windows ME den W1N98-Treiber benotigen. Klicken Sie auf "Weiter". 

8. Wenn Sie ihn gefunden haben, klicken Sie auf "Weiter". (Kehren Sie 
andernfalls zuriick, und versuchen Sie es erneut.) 

9. Klicken Sie anschlieBend auf "Fertig stellen". 

10. SchlieBen Sie ein serielles Gerat an den USB-Seriell-Adapter an. 



Technische Paten 



Funktion 


Beschreibung 


Datenubertragungsrate 


uber 500 Kb/s 


LED-Anzeige 


Datenubertragung / Quittierung (orange) 


Stromverbrauch 


450 mW 


USB-Daten 


entspricht V1.1 



DB-9 Polzuweisung 



Pol 


Zuweisunq 


1 


CD 


2 


RXD 


3 


TXD 


4 


DTR 


5 


GND 



Pol 


Zuweisung 


6 


DSR 


7 


RTS 


8 


CTS 


9 


Rl 



Hinweis zur Funk-/Fernsehstorung gem a ft FCC 

Hinweis: Dieses Gerat wurde entsprechend Teil 15 der FCC-Bestimmungen 
fur digitale Gerate der Klasse B gepriift und entspricht den darin festgelegten 
Grenzwerten. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor 
schadlichen Storungen im privaten Sektor. Dieses Gerat erzeugt 
Funkfrequenzen und strahlt diese u. U. aus. Wenn es nicht entsprechend der 
Anleitung installiert und eingesetzt wird, konnen Storungen im Funkverkehr 
verursacht werden. Die Unterdriickung von Storungen in bestimmten 
Installationen kann jedoch nicht bewahrleistet werden. Wenn dieses Gerat 
schadliche Storungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht (durch 
Aus- und Einschalten des Gerats feststellbar), sollte der Benutzer versuchen, 
die Storung mit Hilfe der folgenden MaBnahmen zu beseitigen: Andern der 
Ausrichtung bzw. des Standorts der Antenne; VergroBern der Entfernung 
zwischen Gerat und Empfanger; AnschlieBen des Gerats an eine Steckdose 
eines Schaltkreises, der nicht mit dem Empfangsgerat verbunden ist; 
Ru'cksprache mit dem Handler oder mit einem qualifizierten Funk- 
/Fernsehtechniker. Fiir dieses Produkt mussen abgeschirmte Kabel und 
Anschlusse verwendet werden. An diesem Produkt vorgenommene Anderun- 
gen, die nicht ausdriicklich von der fiir die Einhaltung der Vorschriften ver- 
antwortlichen Partei genehmigt wurden, kann zum Verlust der 
Betriebsberechtigung des Benutzers fiihren. 



LEBENSLANGE EINGESCHRANKTE 



GARANTIE 

TRIPP LITE garantiert dem Kunden, dass das Produkt frei von Werkstoff- und 
Verarbeitungsmangeln ist. Die Leistungen von TRIPP LITE im Rahmen dieser 
Gewahrleistung sind nach eigener Wahl auf die Reparatur oder den Ersatz des 
bemangelten Produkts beschriinkt. Garantieanspruche eifordern die vorherige Einholung 
einer Rucksendegenehmigungsnummer (RMA-Nummer) von TRIPP LITE oder einer 
autorisierten TRIPP LITE-Serviceniederlassung. Produkte miissen frachtfrei zusammen 
mit einer kurzen Beschreibung des Mangels sowie einer datierten Quittung (einschlieBlich 
der Anschrift der Bezugsquelle) an TRIPP LITE oder an eine autorisierte TRIPP LITE- 
Serviceniederlassung zuriickgesandt werden. Gerate, die versehentlich oder durch 
Nachlassigkeit oder Fehlanwendung beschadigt wurden oder auf jegliche Weise abgeandert 
bzw. umgebaut wurden, sind von dieser Garantie ausgeschlossen. 

MIT AUSNAHME DER HIER AUSDRUCKLICH AUFGEFUHRTEN 
GEWAHRLEISTUNGEN UBERNIMMT TRIPP LITE KEINE WEITEREN 
GEWAHRLEISTUNGEN, AUSDRUCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH 
DER GEWAHRLEISTUNGEN DER MARKTFAHIGKEIT ODER EIGNUNG FUR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK.. In einigen Regionen ist die Einschrankung bzw. der 
Ausschluss impliziter Gewiihrleistungen nichl zuliissig; aus diesem Grund Irellen die oben 
genannten Einschrankung(en) bzw. Ausschliisse moglicherweise nicht auf den Kaufer zu. 

MIT AUSNAHME DER OBEN AUFGEFUHRTEN GEWAHRLEISTUNGEN 
UBERNIMMT TRIPP LITE KEINE HAFTUNG FUR MITTELBARE, 
UNMITTELBARE, BESONDERE, VERBUNDENE ODER FOLGESCHADEN, DIE 
AUS DER ANWENDUNG DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN, AUCH WENN DIE 
MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN BEKANNT GEMACHT WURDE. 
Insbesondere iibernimmt TRIPP LITE keine Haftung fur Gewinn- und Umsatzverluste, 
Gerate- und Gerateeinsatzverlust, Software- und Datenverlust, Ersatzkosten, Anspriiche 
Dritter oder jeglicher anderer Kosten oder Verluste. 

TRIPP LITE bemiiht sich um kontinuierliche Verbesserungen. Anderungen an 
technischen Daten vorbehalten. 



Sede Mundial da Tripp Lite 

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EUA (USA) 
+1(773) 869-1234, www.tripplite.com 



MANUAL DO USUARIO 



Adaptador USB para Serial 

mPMJjj 

ModeloNr: U209-000-R 



NOTA: Siga estes procedimentos de instalagao e de operagao para garantir 
um correto desempenho e prevenir danos a esta unidade ou aos dispositivos 
a ela conectados. 

Direitos Autorais © 2002 Tripp Lite. Todos os direitos reservados. Todas as 
marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietaries. As 
especificacdes tecnicas estao sujeitas a alteragoes sem aviso previo. 



Requisitos do Sistema 



1. Computador PC com o USB ativado e com uma porta USB 

2. Sistemas Operacionais: Windows® 98 ou Windows® 2000 

3. Unidade de CD-ROM (para carregar os drivers) 

Instalacao 

1. Com o computador funcionando, colocar o CD na unidade e conectar 

o Adaptador USB para Serial na porta USB do computador; aparecera o 
Assistente para Adicionar Novo Hardware e entao clicar em Avancar. 

2. Na caixa de dialogo que aparece, deixar a selecao padrao (Procurar 
pelo melhor driver para o seu dispositivo) e entao clicar em 
Avancar para continuar. 

3. Clicar em Avancar na caixa de dialogo, Pronto para Instalar, que 
aparecera. Os arquivos serao copiados para o seu disco ngido. 

4. Apos os arquivos do driver terem sido copiados para o disco rigido, 
uma caixa de dialogo aparecera para informar-lhe que a instalacao foi 
concluida. Clicar em Concluir. O Windows conclui agora a instalacao. 

Verificacao da Instalacao 

1. Abrir o icone Meu Computador. 

2. Abrir o icone Painel de Controle 

3. Abrir o icone Sistema 

4. Clicar na guia Gerenciador de Dispositivos 

5. No Windows 98, clicar no sinal de mais (+) na frente do item 
Controladores Universal Serial Bus para ver a listagem dos 
controladores de USB. Se a instalacao tiver sido concluida com 
sucesso, voce devera ver o Cabo USB para Serial (USB to Serial 
Cable) nesta listagem. No Windows 2000, o gerenciador de dispositivo 
mostrara em Portas como uma Porta de Comunicacoes a mais. 



Desinstalacao do Driver 



1. Abrir o fcone Sistema: (Meu Computador -> 
Painel de Controle -> Sistema) 

2. Clicar na guia Gerenciador de Dispositivos 

3. Clicar no sinal de mais na frente do item Controladores Universal 
Serial Bus para ver a listagem dos controladores de USB. 

4. Selecionar Cabo USB para Serial. 

5. Clicar no botao Remover. 

Instalacao do Periferico 

1 . Com o Adaptador USB para Serial ja instalado, conectar o periferico 
no adaptador e entao ligar o periferico. 

2. Seguir as instrucoes na tela do Assistente de Instalafao para concluir 
a instalacao. 



Leia caso tenha problemas de instala^ao quando 
utilizar um adaptador USB para serial da Tripp 
Lite (U209-000-R) em um PC portatil 
(laptop/notebook). 

O procedimento a seguir podera ser necessario caso o laptop nao tenha 
uma porta serial conectada nativa. Nesse tipo de equipamento, o 
fabricante pode ter eliminado o chipset serial da placa-mae, desativando 
assim o recurso de emulacao de porta serial do adaptador USB. Se este 
for o motivo do problema, o procedimento a seguir resolvera a questao. 
Siga integralmente as instrucoes abaixo. 

Criacao de uma porta de comunicacao virtual 
em um laptop/notebook: 

1. Abra Adicionar novo hardware (Iniciar - Configuracoes - Painel de 
controle - Adicionar novo hardware). 

2. A tela de introducao do Assistente para adicionar novo hardware e 
exibida. Clique em "Avancar". 

3. computador comeca a procurar dispositivos conectados. E exibido 
um prompt solicitando que voce selecione um dispositivo na lista ou 
perguntando se voce deseja procurar novos dispositivos. Caso seja 
solicitado a selecionar na lista, clique em "Nao" e, a seguir, em 
'Avancar". Se nenhum prompt for exibido, clique em 'Avancar". Se o 
prompt para selecionar na lista for exibido, a tela seguinte perguntara 



4. A tela seguinte avisa que sera iniciada a pesquisa de novos 
dispositivos. Clique em 'Avancar". (Nota: Isso podera levar alguns 
minutos, dependendo dos recursos do seu sistema. A tela podera ficar 
escura por alguns segundos. Isso e normal.) 

5. Quando a pesquisa for conclufda, selecione "Avancar". 

6. Uma lista de tipos de dispositivos e exibida. Role ate: Portas (Com e 
LPT). Clique em "Avancar". 

7. Uma lista dividida em dois paineis e exibida. Sob Fabricantes, a 
esquerda, selecione "Tipos de porta standard". Sob Modelos, a 
direita, selecione "Porta de comunicacao". Clique em "Avancar". 

8. Sera solicitado que voce defina as propriedades e configuracoes da 
porta Com. Mantenha os valores padrao. Clique em "Avancar". 

9. Quando terminar, selecione "Avancar". 

10. Sera solicitado que voce reinicie o computador. Clique em "Sim". 

11. Apos a reinicializacao, reinstale o adaptador USB-Serial na porta 
Com virtual. 

Se o seu computador nao reinicializar apos a 
instalacao da porta Com, faca o seguinte: 

1. Desconecte o adaptador USB-serial. Reinicie o computador no Modo 
de seguranca (para fazer isso, pressione "F8" assim que iniciar. 
Pressione-a repetidamente ate que uma tela de selecao seja exibida. 
Selecione "Modo de seguranca"). 

2. Depois da inicializa^ao, va para o Gerenciador de dispositivos e 
selecione Porta Com. 

3. Clique em "Remover". Siga os prompts e reinicialize normalmente. 



Instalacao do driver do adaptador USB para 
serial*: 

* Pode variar urn pouco dependendo da versao do sistema operacional. 

1 . Abra o Gerenciador de dispositivos (Iniciar-Configura^oes-Painel de 
controle-Sistema; guia Gerenciador de dispositivos). 

2. Selecione o adaptador USB-serial. Ele sera exibido como Dispositivo 
desconhecido, Dispositivo composto ou Dispositivo USB. Ele aparecera 
sob "Outros dispositivos" ou "Controlador Universal Serial Bus". 

3. Clique em "Propriedades". 

4. Clique em "Reinstalar drivers". 

5. No Assistente para adicionar novo hardware, clique em "Avancar". 

6. assistente iniciara a busca. Clique em "Avatar". 

7. Selecione "Especificar local". Em seguida, clique em "Procurar" ou 
selecione o local do driver. Selecione um dos drivers localizados no 
CD (Exemplo: D:\U209-000-R) ou o que foi carregado. Observe que, 
com o Windows ME, e necessario utilizar o driver WIN98. Clique em 
"Avancar". 

8. Se for detectado, clique em "Avancar". Caso contrario, volte e tente 
outra vez. 

9. Ao terminar, clique em "Concluir". 

10. Conecte seu dispositivo serial ao adaptador USB-serial. 



Especificacoes 



Function 


Description 


laxa de Iransterencia 
de Dados 


Mais do que 500 Kbps 


LED 


Transferencia de Dados / Protocolo (laranja) 


Potencia Consumida 


450 mW 


Especificacao USB 


De acordo com o padrao V1 .1 



Diposicao da Pinagem do DB9 



Pino 


Sinai 


1 


CD 


2 


RXD 


3 


TXD 


4 


DTR 


5 


GND 



Pino 


Sinai 


6 


DSR 


7 


RTS 


8 


CTS 


9 


Rl 



Aviso do Comite Federal de Comunicacoes dos 
EUA (FCC - Federal Communications 
Comission) sobre Interferencia em Radio / TV 

Nota: Este equipamento foi testado e esta de acordo com os limites para um dis- 
positivo digital Classe B, segundo a Parte 15 das Normas do FCC. Estes limites 
foram projetados para dar razoavel protecao contra interferencias prejudiciais em 
uma instalacao residential. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia 
de radiofreqiiencia, e se nao for instalado e usado de acordo com o manual de 
instrucoes, pode causar interferencia nas comunicacoes de radio. De qualquer 
forma, nao ha garantia que nao ocorrera interferencia em uma instalacao em 
particular. Se este equipamento causar interferencia prejudicial a recepcao de 
radio ou televisao, o que pode ser determinado desligando e ligando o 
equipamento, o usuario deve tentar corrigir a interferencia tomando uma das 
seguintes medidas: reorientar ou mudar o local da antena de recepcao; aumentar 
a distancia entre o equipamento e o receptor; conectar o equipamento a uma 
tomada de um circuito diferente da qual o receptor esta conectado; obter ajuda 
do representante ou de um tecnico de radio/televisao experiente. O usuario deve 
usar cabos e conectores blindados com este produto. Quaisquer substituicoes ou 
modificacoes neste produto nao aprovadas expressamente pelo grupo 
responsavel pelo cumprimento das normas podem anular a autorizacao do 
usuario para operar o equipamento. 



GARANTIA LIMITADA POR TODA A VIDA 



A TRIPP LITE garante que o seii produto esta livre de defeitos de material e de 
fabricacao por toda a vida. A obrigacao da TRIPP LITE sob esta garantia e limitada a 
reparar ou a substituir (ao seu criterio) quaisquer produtos defeituosos. Para obter 
servico sob esta garantia, voce deve obter o numero da Autorizacao de Devolucao de 
Material {Returned Material Authorization ( RMA ) j da TRIPP LITE ou de um centra de 
services autorizado da TRIPP LITE. Os produtos devem ser devolvidos a TRIPP LITE 
ou a um centra de servicos da TRIPP LITE com encargos de transporte previamente 
pagos e devem ser acompanhados de uma breve descricao do problema encontrado e 
prova de data e local da compra. Esta garantia nao se aplica a equipainento danificado 
por acidente, negligencia ou mau uso ou que tenha sido alterado ou modificado de 
algum modo. 

EXCETO COMO AQUI ESTIPULADO, A TRIPP LITE NAO DA GARANTIAS, 
EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE 
COMERCIALIZACAO E IDONEIDADE PARA UM PROPOSITO PARTICULAR. 
Alguns estados nao permitem limitacao ou exclusao de garantias implfcitas; portanto, 
a(s) limitacao(oes) ou a(s) exclusao(oes) podem nao se aplicar ao comprador. 

EXCETO COMO ESTIPULADO ACIMA, EM NENHUM MOMENTO A TRIPP 
LITE SERA RESPONSAVEL POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, 
INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES SURGIDOS FORA DO USO DESTE 
PRODUTO, MESMO SE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO. 
Especialmente, a TRIPP LITE nao e responsavel por quaisquer custos, tais como per- 
das de lucres ou receitas, perda de equipainento, perda de uso de equipainento, perda 
de programas, perda de dados, custos de substitutes, reclamacoes de terceiros, ou de 
quaisquer outras maneiras. 

A politica da TRIPP LITE e a de aprimoramento contmuo. As especificacoes estao 
sujeitas a mudancas sem aviso previo. 



93-2072 (2(10205(199) 



